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ENERGIEINHALT DER ERDKRUSTE 

Bei Addition der Wärme aus der Erdentstehung, der 
Ursprungswärme und der aufgrund des Zerfalls radioaktiver 
Isotope noch freisetzbare Wärme errechnet sich eine 
Gesamtwärme der Erde zwischen 12 und 24 * 1030 J; davon 
befinden sich in der äußeren Erdkruste bis rund 10.000 m 
Tiefe etwa 1026 J. Der daraus resultierende Wärmestrom liegt 
-  bei einer durchschnittlichen Wärmeleitfähigkeit der 
Gesteine - in der Größenordnung von 65 mW/m². 
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GEOTHERMALE SYSTEME 
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THERMISCHE LEISTUNG 
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THERMISCHE LEISTUNG ï BEISPIEL 

üTemperaturen: Ti = 100 °C, To = 50 °C, 

DT = 50 °C 

 

üVolumenstrom Q = 50 l/s (4.320.000 l/Tag) 

entspricht einer WVA für 28.000 EW 

 

üErzielte Leistung P = 10,5 MW 
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GEOTHERMIE ï NUTZUNG IN ÖSTERREICH (WGC 2010)  

 

Direkte Nutzung:   662 MW /1.040 GWh/a 

davon Tiefe Geothermie:  62 MW / 240 GWh/a 

Geothermische  

Stromerzeugung:   1,4 MW 
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SCHEMA EINER 

GEOTHERMISCHEN DUBLETTE 
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THERMALWASSERBOHRUNGEN ÖSTERREICH 

ZEITRAUM 1977 ï 2009 / LAGE UND GEOLOGIE  
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GEOTHERMIEPROJEKTE IN ÖSTERREICH 
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VERGLEICH 

PUMPENLEISTUNG - TRANSMISSIVITÄT 
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GRUNDWASSERLEITERTYPEN 
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NIEDERBAYERN/OBERÖSTERREICH 

BALNEOLOGISCHE NUTZUNG UND 

GEOTHERMIEANLAGEN 
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GEOLOGISCHES PROFIL DURCH DAS 

MOLASSEBECKEN 
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STRUKTURKARTE UND LAGE DER 

TIEFBOHRUNGEN IM OSTSTEIRISCHEN BECKEN 
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PROFIL DURCH DAS STEIRISCHE BECKEN 
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TEUFEN ï TEMPERATURBEZIEHUNGEN DER 

TIEFBOHRUNGEN 
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ARTEN DER ERDWÄRMENUTZUNG 

ü Horizontale Kollektoren     Tiefe 1,2 ï 2,0 m 

Verteiler im Haus

Pumpe

Grundwasser-

spiegel

Serienschaltung

Parallelschaltung

Rohre in Graben

ü Erdwärmesonden     Tiefe  40 -  250 m 

ü Energiepfähle   Tiefe 8 - 45 m  

ü Grundwasserbrunnen  Tiefe 4 - 50 m  

ü Wässer aus Bergwerken und Tunnels 
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WÄRMEPUMPEN IN ÖSTERREICH 

STATISTIK 

Marktentwicklung Wärmepumpen Österreich 

1976 ï 2008 

Quelle: Erneuerbare Energie in Österreich 

(2010) 

Marktentwicklung Wärmepumpen Österreich 

1976 ï 2008 

Quelle: Erneuerbare Energie in Österreich 

(2008) 
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KRITISCHE PHASEN BEI DER HERSTELLUNG VON 

ERDWÄRMESONDEN  (EWS) 

ü Auslegung von Erdwärmesonden 

ü Herstellung des Bohrloches 

 Berücksichtigung der geologischen und hydrogeologischen 

Bedingungen 

ü Komplettierung der EWS, insbesondere Verfüllung 
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 ÖSTERREICH - GEOLOGIE 
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VERFÜLLUNG EINER ERDWÄRMESONDE 


