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Erdwärmeenquete

Qualitätssicherung bei Erdwärmesonden 

aus Sicht des Geologen

Univ.-Prof. Dr. Johann Goldbrunner
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ARTEN DER ERDWÄRMENUTZUNG

ü Horizontale Kollektoren Tiefe 1,2 ï2,0 m

Verteiler im Haus

Pumpe

Grundwasser-

spiegel

Serienschaltung

Parallelschaltung

Rohre in Graben

ü Erdwärmesonden Tiefe 10 - 350 m

ü Energiepfähle Tiefe 8 - 45 m 

ü Grundwasserbrunnen Tiefe 4 - 50 m 

ü Wässer aus Bergwerken und Tunnels
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KRITISCHE PHASEN BEI DER HERSTELLUNG VON 

ERDWÄRMESONDEN (EWS)

ü Auslegung von Erdwärmesonden

ü Herstellung des Bohrloches

Berücksichtigung der geologischen und hydrogeologischen

Bedingungen

ü Komplettierung der EWS, insbesondere Verfüllung
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WEGSAMKEITEN FÜR GRUNDWASSER DURCH

EISKEILBILDUNG

Quelle: L. MÜLLER, 2009
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ERSCHLIESSUNG VON BRENNBAREN GASEN
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EWS ïEINBAU DER SONDENVERROHRUNG
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VERFÜLLUNG EINER ERDWÄRMESONDE
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EWS ïEINBAU UND ZEMENTATION

Quelle: Prospekt Fa. Hydrolit
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EWS ïZEMENTATION, ZEMENTIERAGGREGAT
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STAUFEN I. BR. - LAGE

Quelle: SASS, 2009
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STAUFEN ïGEOLOGISCHE SITUATION

Quelle: SASS, 2009
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STAUFEN I. BREISGAU / LAGE DER EWS
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STAUFEN I. BREISGAU / GEBÄUDESCHÄDEN
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STAUFEN I. BREISGAU /

WAHRSCHEINLICHE  SCHADENSURSACHE
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THERMAL RESPONSE TEST (TRT)  



HORIZONTAL- UND VERTIKALBEWEGUNG VON 

GRUNDWASSER IN EINER EWS

Quelle: BARDENHAGEN et al., 2010
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THERMAL RESPONSE TEST MIT

GRUNDWASSEREINFLUSS

Quelle: BARDENHAGEN et al., 2010
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THERMAL RESPONSE TEST

ü Effective Thermal Conductivity: ɚeff = 2,2 W/m/K

ü Thermal Borehole Resistance: Rb = 0,08 K/W/m
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KABELLOSER DATENLOGGER FÜR EWS

Kabelloser Datenlogger NIMO-T (GEOWATT) für Druck- und Temperaturmes-

sungen in Erdwärmesonden (L = 219 mm, d = 23 mm). Durch Austausch des roten 

Gehäusekopfes kann das spezifische Gewicht des Datenloggers verändert 

werden. Damit kann die Sinkgeschwindigkeit für Messungen an verschiedene 

EWS-Rohrdurchmesser (d = 32 mm bzw. 40 mm) und Solen (Wasser oder 

Wasser/Glykol-Gemisch) angepasst werden  

Funktionsprinzip einer 

NIMO-T Messung in einer 

Erdwärmesonde: (1) 

Einführen des Fisches; 

Sinkgeschwindigkeit ca. 

0,1 m/s bis zum tiefsten 

Punkt der Sonde. (2) Nach 

Erreichen des tiefsten 

Punktes (Beendigung der 

Messung) wird der Fisch 

durch Einpumpen in das 

zweite Ende des U-Rohres 

wieder zu Tage gebracht 

FORRER et al., 2008; bbr 05/2008
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SONDENANZAHL UND 

RESULTIERENDE SONDENTIEFEN

SAUER et al., 2008


