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Erdwärmeenquete

Qualitätssicherung bei Erdwärmesonden 

aus Sicht des Geologen

Univ.-Prof. Dr. Johann Goldbrunner
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ARTEN DER ERDWÄRMENUTZUNG

ü Horizontale Kollektoren Tiefe 1,2 ï2,0 m

Verteiler im Haus

Pumpe

Grundwasser-

spiegel

Serienschaltung

Parallelschaltung

Rohre in Graben

ü Erdwärmesonden Tiefe 10 - 350 m

ü Energiepfähle Tiefe 8 - 45 m 

ü Grundwasserbrunnen Tiefe 4 - 50 m 

ü Wässer aus Bergwerken und Tunnels
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KRITISCHE PHASEN BEI DER HERSTELLUNG VON 

ERDWÄRMESONDEN (EWS)

ü Auslegung von Erdwärmesonden

ü Herstellung des Bohrloches

Berücksichtigung der geologischen und hydrogeologischen

Bedingungen

ü Komplettierung der EWS, insbesondere Verfüllung
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WEGSAMKEITEN FÜR GRUNDWASSER DURCH

EISKEILBILDUNG

Quelle: L. MÜLLER, 2009
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ERSCHLIESSUNG VON BRENNBAREN GASEN
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EWS ïEINBAU DER SONDENVERROHRUNG
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VERFÜLLUNG EINER ERDWÄRMESONDE
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EWS ïEINBAU UND ZEMENTATION

Quelle: Prospekt Fa. Hydrolit


